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Panel 01

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE ADAPTACION

A MUSEO DEL CASTILLO DE SAN ROMUALDO

CUADRO DE SUPERFICIES SOBRE RASANTE

PROGRAMA SUP.UTIL | SUP.UTIL. | SUP.
U0 Iyysisrico|E5TANCIA EsTancia| usos | consTRUIDA
1" 15 25,00 m?
‘ 16 | 31g0m ,
Acceen 1.2 13 11,85 m? A
13 14 8,60 m?
; Reserva de > 2
INFORMACION PREVIA EspacioTenda | fe | e AN
31 1 28,35 m*
ANTECEDENTES. ESTADO ACTUAL S 32 10 [ atoom
2
El objetivo final de las sucesivas intervenciones del proyecto de restauracion del Exposiciones 22 : ?:ﬁ:, 170,15 m?
Castillo de San Romualdo es habilitarlo como Museo de la Ciudad, recuperando Temporales - : z
restos arqueoldgicos claves para su interpretacion, que se integraran en el edificio 85 L cifidls
como parte de su exposicion permanente, potenciando la calidad del espacio 36 6 246 m
arquitectonico, con una formalizacion unitaria y continua que garantice la vision 4 5 28,55 m?
espacial de cada una de las naves. Uno de los aspectos importantes que recoge el 51 4 30,60 m?
proyecto es el andlisis de los paramentos, junto con una propuesta de PLANTA 52 3 290 m?
consolidacion, restauracion y exposicion de aquellos elementos que se han BAJA 53 2 23,85 me
considerado relevantes en los términos anteriormente descritos. Estas 3 1 BIOM
intervenciones ya han sido parciaimente ejecutadas en las sucesivas fases Sela de 29 025
acometidas, siendo necesario planificar cualquier intervencion futura en funcién de o 7 7| a3 me
la ldgica constructiva y en el marco de la restauracion autorizada en el proyecto S s 3 1,85 m 3B m
vigente. Permanentes 72 27 30,30 m?
73 28 25,75 m?
Una vez aplicada la capa de consolidacion del paramento exterior con revoco de cal 74 % | B50m
que protege la edificacion de la degradacion de los paramentos de tierra por los 75 2 2366 m?
agentes atmosféricos, y ya que la dotacién econdmica prevista para una nueva fase 2 25,45 m?
es insuficiente para proceder a aplicar en su totalidad la capa de terminacion, para lo 18 » 1590 me
que en principio se habia solicitado subvencién al Ministerio, se propone destinar los 81 2 T20m
fondos disponibles a actuaciones puntuales coordinadas que incluyan, la aplicacién 0 1630m2
del revoco de acabado en aquellos lugares donde ya se hayan efectuado Informacidn 82 5 35'90 = 104,20 m?
intervenciones de restauracion como el caso de |a torre central del lienzo sur con los -
relojes de sol y pintura mural recuperada. Asimismo conviene intervenir en las zonas 83 17 1480 m?
donde los trabajos realizados han alcanzado un grado de desarrollo mayor, como Saia Polivalente 9 18 | 1685m* | 7685m°
en la antigua capilla donde se propone terminar con los revestimientos interiores al TOTAL PLANTA BAJA| 781,45 m* | 1425,35 m?
completo; en las torres norte y sur del lienzo ceste donde se han recuperado
importantes restos patrimoniales que ayudan a explicar la evolucion del edificio, asi 11 TNO | #420m? | #420me
como en el transito desde planta baja a cubierta, donde se han recuperado restos Torres TNE | 1615me
de la antigua escalera de acceso al paseo de ronda y terrado del edificio. E;?hp:g;h 12 TS | tezme | 2P
ot | TS0 | seisme | eaism
La ejecucidn de estos trabajos se planifica como una fase desglosada del Proyecto Arqueoldgicos ' '
de Adecuacion a Museo de la Ciudad del Castillo de San Romualdo supervisado y TOTAL PLANTA PRIMERA| 16480 m | 17680m? |
aprobado, y con estricta sujecion a la autorizacion de la Delegacion de la Consejeria
it TOTAL SUPERFCIE SOBRE RASANTE 946252 1.602,15 m

CUADRO DE SUPERFICIES BAJO RASANTE
PROGRAMA SUP.(TIL | SUP.UTIL. | SUP.

U0 yuseismico|ESTANCIA estancia|  usos  [consTRuIDA
PLANTA Restos
2
CRPTA | Arqueoigioos | ° | e e

TOTAL SUPERFICIE BAJO RASANTE 64,35 m* 97,00 m?

OTROS ESPACIOS Sup. atil
Planta Baja. Patio 602.25 m*
Planta Primera. Cubierta transitable 960.15 m?
Planta Cubierta. 121.45 m*
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Panel 02

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE ADAPTACION

A MUSEO DEL CASTILLO DE SAN ROMUALDO

ESTADO ACTUAL:
PLANTA BAJA Y CRIPTA

ESTADO ACTUAL CORRESPONDIENTE AL FIN DE OBRA DE LA FASE A

‘SE HAN PROTEGIDOS TODAS LAS ESTRUCTURAS APARECIDAS EN EL
SUBSLELD QUE %O SE VAN A INTEGRAR EN EL PROTECTO
CONSOLIDACIGN DE LOS PARAMENTOS VERTICALES Y BOVEDAS

19 CAPA DE REVOCO DE CAL HIDRAULICA EN EL INTERIOR ¥ EL EXTERIOR,
RECONSTRUCCION DE BOVEDAS DE CARGN EN ESTANCLA 04 ¥ BOVEDA DE
CARGN ¥ BAIDA DE ESTANCIA 13 ¥ 14, ESCALERA DE ACCESO A CUBIERTA
CERRAMIENTD DE HUECCHS EXISTENTES

ERA DE HA.

THASDOSADO ALTOPORTANTE DEL INTERIOR DE LA CAPILLA

NOTA: PARA LA CONSULTA DE LAS ESTANCIAS, DESCRIPCION DE LOS
PAVIMENTOS ORIGINALES Y UNIDADES ESTRATIGRAFICAS CONSULTAR PLAND
02 G2 ESTADO ACTUAL. PLANTA BAIA DEL PROYECTO DRIGINAL

LvERCs

ESTADO ACTUAL:
PRIMERA PLANTA

ESTADO ACTUAL CORRESPONDIENTE AL FIN DE OBRA DE LA FASE A

- CUBIERTA DE CAPILLA,
1, . CUBEERTA A LA ANDALUZA ¥ CUBIERTA INVERTIDA
- ESCALERA Y CASTILLETE DE ACCESO A CUBIERTA EJECUTADG AL
i COMPLETO, PENDIENTE ILUMINACIGN
- RESTAURACIGN DE RELQJES SOLARES DE TORRE SUR
ESTRUCTURA DE ESCALERA DE ACCESO A BOVEDA DE TORRE DEL
HOMENAJE
; - RECONSTRUCCION DE TORRE SUROESTE
EIECUCION COMPLETA DE TODO EL INTERIOR DE TORRE SUROESTE,
QUEDA PENDIENTE LA PINTURA

- PARCIALMENTE EJECUTADO:
03 TORRE 1 PROTECCION DE LAS ASPILLERAS DE LA TORRE
o TORRE 3 PROTECCION DE LAS ASPILLERAS DE LA TORRE.
EXTRACCION DE UNA PINTURA HURAL EN EL LIENZO
CRIENTAL POR UN RESTALRADOR.
TORRE 2 PROTECCION DEL AVITOLADO DE LOS ARCOS ORIGINALES
NAVE NORTE CONSERVACION Y PROTECCION DEL RESPIRADERO Y DE

. . NAVE ESTE  CONSERVACION, PROTECCION Y CONSOLIDACION DE Li
TORRE CENTRAL ORIGINAL Y DE LA TORRE SURESTE
PROTECCION DE LA LINTERNA EN LA BOVEDA. ACTUAR
3 RA CEGADA EN EL PARAPETO
GICA,

: NAVE SUR  CONSERVACION DEL BUZON MATAFUEGOS SITUADO AL
SUR DE LA BOVEDA DE LA ESTANCIA 27, PROTECCION
mmm . DE LA MERLATURA GRIGINAL POR LN RESTALRADOR.
TR PROTECCION DEL ALZADD DE LA NAVE PR UN
AESTALRADOR

NAVE OESTE PROTECCION ¥ CONSOLIDACION DE LA MERLATURA Y
. DE LAS ASEILLERAS EN FL LIEN2O OCCIDENTAL. DE
IGUAL FORMA SE HA DE TRATAR LOS DIBUIOS EN LOS
MERLONES. PROTECCION Y CONSOLIDACION DE LA
ESCALERA EN Li ZONA NCROESTE.

! & NOTA: PARA LA CONSULTA DE LAS ESTANCIAS, DESCRIPCION DE LOS
| PAVIMENTOS DRIGINALES ¥ UNIDADES ESTRATIGRAFICAS CONSULTAR PLANO
— 03 GO3 ESTADO ACTUAL. PLANTA PRIMERA DEL FROYECTO ORIGINAL

ESTADO ACTUAL:
PLANTA CUBIERTA

CASTILLO
DESAD
HOMOUALDO

Jornadasde
ggig';ttgg = [t




Panel 03

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE ADAPTACION

A MUSEO DEL CASTILLO DE SAN ROMUALDO

ESTADO ACTUAL:
ALZADO SUR EXTERIOR
Y SECCION ALA SUR

ST

ESTADO ACTUAL:
ALZADO NORTE EXT.
E INT. Y SEC. ALA NORTE

ESTADO ACTUAL:
ALZADO OESTE
Y SECCION ALA OESTE

C(HSTILLO
DG S
HO(DIIHLDO

Jornadasde
gg,‘;‘;{gg o [




Panel 04

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE ADAPTACION

A MUSEO DEL CASTILLO DE SAN ROMUALDO

"T""'""lf'
v

PROYECTO:
INTERVENCION GENERAL
PLANTA BAJA Y CRIPTA

PROYECTO:
INTERVENCION GENERAL.
PLANTA PRIMERA

PROYECTO:

INTERVENCION GENERAL. e 1= (S N 2
ALZADO SUR, OESTE Y : '
ESCALERA ACCESO
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